AGYAGKERAMIA FUSTCSO

ultra

FUSTCSO 50°C ES 300°C KOZOTTI HOMERSEKLETU FUST ELTAVOLITASARA
MAGAS SZIGETELESI ERTEKKEL ES TOKELETES SAVALLOSAGGAL

ULTRA TOKELETESEN SAVALLO FUSTCSOVEK — nedves fiist eltivolitasara 300°C-ig. Az ULTRA
flstcsévek megfelelnek az eurdpai EN 1806 szabvany FB4 N1 és FB5 P1 osztalyainak.

ELLENALL A NEDVES FUSTNEK

Az ULTRA fistcsé a nedves flst hatdsainak kilonlegesen ellendllé termék. A gaz- és
folyadékszigetel6 hatasa rendkivil magas, és szigorl laboratoriumi tesztek tanusitjak.
Tulajdonsagai kifejezetten alkalmassa teszik alacsony hémérsékletii, gaz vagy gazolaj tiizelés(i
kazanok fistjének eltavolitasara. Ezenkivil hasznalhato zartter( kazanok bekotéséhez is.

SAVALLO

Az ULTRA flistcsé ellenall a flistben talalhato akar szulfatos akar nitrites savak hatasainak. Szulfatsav
koncentratummal (70%) végzett tesztek eredménye alapjan savalldsagi értéke 1%-nak felel meg,
ami otodrésze a szabvany altal megkovetelt értéknek. A hagyomanyos acél flistcsénél hatdrozottan
jobb tulajdonsagokat biztositva az ULTRA a legjobb megoldas a savak problémajara.

NEM IGENYEL TEGLABURKOLATOT

Mas megoldasokkal ellentétben az ULTRA flistcs6 nem igényel téglabdl vagy betontdmbokbdl
készilt burkolatot. Ugyanigy folosleges az expandalt agyagtombaokbdl allé réteg. Az ULTRA
fiistcsd onalld struktira. Megfeleld bilincsekkel a falhoz régzithetd: erre csak kiltérben felszerelt
flistcsd esetén van szlikség.

RENDKIVUL EGYSZERU BEEPITES

Miutdn nincs szlikség téglaburkolatra, a flistcsd beépitése kilonosen egyszer. Elég 6sszeilleszteni
a kulonboz6 alkotoelemeket egy kiilonleges tomitdanyaggal, és esetleg a falhoz régziteni a
flistcsdvet. Az Osszeszerelés egyszerlisége jelentdsen csokkenti a munkaerd kéltséget, valamint
a beépitési id6t.

A FUSTHO VISSZANYERESE

Vékony faluknak és viszonylag alacsony stlyuknak kdszonhetéen az EFFE 2 flistcsdvek gyorsan
osszegyljtik a hét, és rovid idé alatt elérik a jo huzatot. Ezért van az, hogy az épiletek belsejében
felszerelt flistcsovek nem igényelnek kiegészitG szigetelést. Szemben a harmas fali fistestvekkel,
melyeket asvanygyapottal szigetelnek, az EFFE 2 flistcsénél a flst héje kozvetlenll dtadédik magéra a
csore, ennek kdvetkeztében a kornyezd térre; ily modon visszanyerhetd a flistb6l az energia. Az ULTRA
az idealis valasztas gazzal és gazolajjal flitott passzivhizak esetén.

VISSZAFOGOTT KOLTSEGEK

Az ULTRA fiistcsd egy fejlett technologiajd termék. A burkolds hidnya, és az, hogy nincs sziikség
szigetelésre, nagyon elGnyds ar kialakitasat tette lehetévé. Egy ULTRA flistcsé koltsége koriilbeliil
fele egy hasonlé harmas fald flstcsé koltségének.

“B” TIPUSU SZIMPLA CSATLAKOZASU ES “C” TIPUSU SZIMPLA ES/VAGY TOBBSZOROS
CSATLAKOZASU, FOLYEKONY (GAZ ES GAZOLAJ) TUZELOANYAGGAL TAPLALT KAZANOKHOZ TERVEZVE



