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Az alábbi berendezésekhez: 
"B TIPUSU" TOBBSZOROS BEKOTESU KAZANOK 
"TURBO" KAZANOK 

Az ULTRA DUPLEX füstcsövek rendkIvül vIzIIóak, 
és maximIisan ellenállnak a savas kondenzvIznek, 
az FB4 Ni és FB5 P1 osztályba tartoznak. 

Anyaguknál fogva rozsdaálló tulajdonságuknak 
köszönhetöen az ULTRA DUPLEX füstcsövek 
különösen tartósak. 

ULTRA DUPLEX termékeink tesztelése 
és tanisItsa füstcsö besorolással történik: 

nem kell béléscsövet behelyezni. 

Az önhordó, külsö-belsô illesztékes modulâris 
rendszernek, a rendkIvül alacsony sülynak és kis 
méretnek valamint az egyszerü behelyezésnek 
köszönhetôen az ULTRA DUPLEX füstcsöveket 
4-szer olyan gyorsan össze lehet szerelni, 
mint más rendszereket. 

Az EFFE2 csoport segItséget nyiijt az épItési 
vállalkozóknak, épitészmérnokoknek 
es épületgépészeknek a beépItendô füstcsövek 

helyes méretezése és összeáIIItsa során. 
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