Termo kopenytégla
Hogy a meleg a hazban maradjon

A normal kéményekben a kopeny-
teglakon keresztll a hidegter ira-
nyaba kialakulé6 hdvezetés miatt,
azenergiaegyrésze elvesz. Atetén
és az alapzaton keresztll elveszé
energiakat allita meg a beépi-
tett Gveghabos szigetel6réteggel
ellatott, Uj Schiedel hdészigeteld
kopenytégla. A hé igy a hazban
marad. '

Termo|légkiirtd

Az ABSOLUT keémény a Termo
légklrton keresztll biztositia a
szikséges égési levegdt a kandal-
I6k vagy cserépkalyhak szamara
a flitétt helyiseég levegdjetdl flg-
getlentil. Ennek kdszonhetden a
szell6ztetd berendezések, a para-
elszivok, illetve a klimaberendezé-
sek nem zavarjak meg a kandallo
vagy cserépkalyha biztonsagos
muikodeset.

GW3
Schiedel profilcsé

A GW3 mindsités igazolja, hogy
az ABSOLUT kemény kivaloan
hasznalhaté mindenfele korszerd
szilard tlzel6éanyaggal muikodd
flitdberendezéssel.  Haztulajdo-
nosként On is gond nélkul valt-
hat az olaj vagy gazkazanrél a
kornyezetkimélé pelletes Gzem(
flit6kazanra. ‘

A Schiedel ABSOLUT Termo kdpenytégla
és a hészigetel6 rendszer segit elnyerni
a passziv haz mingsitést az On hazanak.




