
OCOREOIM 

Kèmènytámasz 
Ez a kiegészitä épitãelem meg-
novell az ABSOLUT kémény sta-
bilitását és biztonságát A támasz-
elemeket a szarufák fölé, ala vagy 
közé lehet felszerelni. Lehetóvé 
teszik a teijes szarufa felUlet hászi-
getelését, Igy megelözhetO a hähi-
dak kialakulása. 

FelsO tisztItóajtók 
Az ABSOLUT kémény tisztitása és 
a mOszaki felügyelet érdekében 
elegend6 számü tisztItónyIlást 
kell kialakitani. Ezeket a nyiláso-
kat tisztitOajtOkkal kell lezárni. Egy 
találhatO a tetötérben (padláson), 
egy pedig a kémény lábazatánál. 

Blower-door 
teszt - tämär 

tisztitóajtók 
Egy kulanleges szigetelószalag 
alkalmazása révén (mely opcio-
nálisan megrendelhetó és utólag 
is felszerelhetcS) az ABSOLUT ké-
mény mar standard kivitelben is 
igen jól záró tisztitóajtói (a hagyo-
mányos rendszerekhez viszonyIt-
Va) 100%-osan légzárO kiviteltire 
alaklthatók at. 

Steckadapter 
Ha a kémény és a füstgázcsó vagy 
a kémény és az égési Ievegä csö-
ye eltéró átmérOjü, ez a kis alkat-
rész igen nagy szolgálatot tesz. 
A steckadapter kiegyenlIti a me-
retkulOnbségeket és biztonságos 
mádon akadályozza meg a veze-
tékrendszer és a kémény közOtti 
testrezgések átvitelét. 
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