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Szabad kiállás 
a Iegfelsó falbilincs fölött 
bi = max. 1,50 m 
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a Iegfelsô falbilincs fälött 
b2=a táblázat szerint 
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Maximális magasságok (m) 
BeIsó átmérô a" bi b2 c d 

0 mm 

80 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0 
100 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0 
130 4,0 1,5 3,0 15,0 15.0 
150 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0 
180 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0 
200 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0 
250 4,0 1,5 3.0 15,0 15.0 
300 4.0 1,5 3.0 15,0 15,0 
350 4,0 1,5 3,0 8,0 12,0 
400 4,0 1,5 3,0 8,0 12,0 
450 3,0 1,5 2,0 8,0 12,0 
500 3,0 1,5 2,0 5 1 0 12,0 

600 3,0 1,5 2,0 6,0 8,0 

700 3,0 1,5 2,0 6.0 8,0 

A falbilincsek tavosaga 
1.5 m fölötti magasság esetén 2 db erösitä külsä bilincset és 

erdsitett kivitei falbilincset kell használni' 


