
MCiszaki adatok, ICS 80-700 

Belso atmero 
[mm] 

80 100 130 150 180 200 250 
Li. 0 

300 350 400 450 500 600 700 

Külsô átméró [mm] 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 650 750 

Keresztmetszet [cm2 ] 50 80 130 170 250 310 490 710 990 1290 1630 2000 2870 3900 

Anyag, belsô csd Szerkezeti anyag 1.4404. EN 10088 - 1 

Falvastagság, belsó csô [mm] 0,6 
Anyag, külsó csó Szerkezeti anyag 1.4301. EN 10088- 1 

Falvastagság, külsô csô [mm] 0,6 
Höszigetelô anyag 25 mm ásványi gyapot. Superwool 
Hóátbocsájtási ellenáflás 

[m2K/ W] 
0.50 

TanüsItvány szama 1ev 0036 CPD 9195 001 / 2005  

0.1 0.2 
0.3 

Fern égéstermèk ics ICS FU 0,2 
'Cs 

Tütnyomás Uzem 
elvezetô berendezés Huzat hatása alapján Huzat hatása alapján 

nedvességre 
Száraz Uzem Nedvességre érzéketlen 

érzéketlen 
Fiitôanyag Gáz, olaj, fa, szén Gáz, olaj Gáz. olaj 
Max. üzemi hömérséklet [°C] 450 450 200 
Tévolség éghetô anyagoktól 

5 cm 5 cm 2,5 cm 
[cm]  

Sülyadatok 
belsö átmérö 

Sulyok [kg] 
80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 

kg/folyómeter 4.5 5,4 6.7 7.6 8,8 9.7 18 14.4 16.6 18,4 21,4 23.5 29,7 33,6 

Maximális épItési magasságok  

Maximális épitési magasság [m] 80 1  100 1 	130 r150  180 1  200 1  250 1  300 350 1  400 1  450 j 500 j600 I I 700 

Tisztitó- vagy füstcsä- 
csatlakozóval a kon- 	[m] 15,0 8,0 6,0 
zollemezen 

Csak csäelemek, 
csatlakozók nélkill 	

[ml 15,0 12,0 8.0 

1,5 

1.5 normal bilincsekkel 
2,0 

 
Max. magasság az 3,0 eräsitó kUlsO bilinccsel 

erósitö külsó 
(ml 

utolsó falbilincs fölött az utolsó erósItett kviteI6 
bilinccsel 

falbilincs alafl és fölätt 
az utolsó erósitett 
kiviteI6 falbilincs 

atatt és f6l6tt 
Max. hossza 

(m] 4,0 3,0 a falbilincsek käzätt 

MiriäségirányItási rendszer Iso 9001-2000 


