
CE megfelelöség 	 IC 

EU - megfeleläségi nyilatkozat 
599-02-08-0032 

A gyãrto, a 

Schiedel Kéménygyár Kft. 
H - 8200 Veszprém 

KistO u. 12. 
kijelenti, hogy a 

Schiedel ICS 25 
kettösfalO hoszigetelt nemesacél kéményrendszer, 

tOrn itAssel : T200 P1 W V2 L50050 000, 

tOmitAs nAIküI : T450 Ni W V2 L50050 G75 és T450 NI D V3 L50050 G75 

megfelel az 

EN 1856-1 : 2003-06 

szabvànynak, valamint teijesiti a CE-je101ésre vonatkozô feltételeket a ZA fUggelek 
alapj an. 

Az elsö tipusvizsgãlatot és a gyãri termelés-ellenörzési rendszert az erre 
fel hatamazott 

TUV SÜD Industrie Service GmbH 
Riedlerstrasse 65. 

D - 80339 München 

Hivatalos vizsgOlóintézet tanüsitotta. 

A 

0036 — CPD — 9195 - 001 

Számon nyilvantartott tanusitvany elsö alkalommal 2006. Oprilis 13-an kerUlt 
kiállitásra. 

Veszprém. 2008. április 1. 

Tenk Ferenc 
Ugyvezetö igazgató 

A megfeielóségi nyilatkozaton alkalrnazott, az MSZ EN 1856.1 2003 szabvany szerinti je101ések magyarazata: 

1450 450 C nOvieges Uzemi fustgazhOmersékletig V2 LehetsOges tUzelOanyag fajták 	gOz. o!aj Os fa 
1200 200 C nOvieges üzemi füstga.zhOmérsékletig V3 LehetsOges tuzelOanyag fajták: szOn 
P1 TOlnyornásos UzemO kAmény; Max. szivárgOsi értOk: 000 KoromOgOs nem léphet teL a kOmOny Os az egyéb 

0006 I.rn2 sec (200 Pa vizsgOlati nyomOsnOl) OghetO OpItOanyag kOzOtt nern kell v6d6tOvolsOgot 
Ni Huzat, vagy szivOs hatOsa aatt OIIó kémény; Max. biztositani. 

szivárgási érték: 2,0I/m2 sec (40 Pavizsgálati 075 Koromégésnek elIenáII, a kémény és az egyéb éghetO 
nyomásnál) épitOanyag közOtt 75 mm tOvolségot kell biztosIta 

D Olyan kémérlyek esetén, amelyeket tervszerOen száraz ni. 
üzemrnOd ban üzemeltetnek (kondenzviz kics L50050 AnyagminOsegi mutato : L50 = a belsO csO anyag 
apOdOs nern vOrhatO) minOsége = 1.4404 (31 6L), vagy 1.4571 (31 611) 

W Olyan kOmények esetén, amelycket tervszeruen nedves 050 = a besO csO falvastagsOga 050 mm 
üzemmód ban Uzemeltetnek (kondenzviz kics 
apódás várható) 


