
._ jávolság 

Az ICS rendszer beépItésekor Ugyel-
ni kell rá, hogy az éghetO anyagoktól 
legalább 5,0 cm távolságot kell tarta-
ni. Max. 200 °C fUstgáz-hämérsékIett 

fl 	 tuzeloberendezesek hasznalata eseten a 
távolság 2,5 cm-re csökkenthetó. 

Tavolsagok 
20 	

Szellözéssel: 10 cm Attärések a talon, tödémen és tetôn 
Szeilözés nélkUl: 
20cm 

i-ta az ICS renaszernez csatiaozo lust- 
csövek éghetó anyagokból készUlt vagy 
éghetä alkotOkat tartalmazá falakon, fOdé-
meken vagy tetókön mennek at, akkor a 
közbensö teret mm. 20 sugárban 

nem éghetö, alaktartó és kis hévezetd 
képességó anyagból kell kialakitani. 

• illetve nem éghetö, alaktartó anyagbál 
készült védäcsável kell biztosItani. 
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Kivétel: 

Az épUleten belUl elhagyhatO a 90 perc ttzáIIásági határértékt (F90) 
burkolat, ha a kémény nern halad at emeletközi födémeken. 

Ha az ICS rendszert az épületen belül szerelik be, a kémény köré 
90 perc ttizáltOsági határértékü (F90) burkolatot k6telez6 felszerelni 
(egeszen a tetéhéjazatig). 
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